
 

Rinspeed microMAX

Technische Daten Technical data

Masse Basisfahrzeug Measurements Base Vehicle

Länge 3.737 mm Length

Breite 1.809 mm Width

Höhe 2.197 mm Height

Radstand  2.697 mm Wheelbase base vehicle

Leergewicht 1'380 kg Empty weight

Motor Engine 

Elektromotor  AC Induction- Linde MH Electric motor

Leistung 32 kW Power output

Drehmoment 130 Nm Torque

   bei 2000 /min at   

Batterien Lithium polymer Batteries

Spannung 110 Volt Voltage 

Kraftübertragung Vorderradantrieb / Front axle Power train

Getriebe R - N - F Gearbox

Werte Performances

Höchstgeschwindigkeit 95 km/h Top speed

Beschleunigung 0-50 km/h 8 s Acceleration 0-50 km/h

Reichweite ca. /app. 100 km Range

Fahrwerk Suspension

Fahrgestell Stahl / Steel Chassis

Karosserie Composite Body

Aufhängung vorne Einzelradaufhängung / Independent suspension Front suspension

Aufhängung hinten Verbundlenkerachse / Twist beam axle Rear suspension

Fahrgastkabine Passenger cabin

Plätze 4 plus Places

Bereifung Tires

Bereifung vorne + hinten 225/50 R 17 Front and rear tires

Felgen vorne + hinten AEZ 7.5 x 17" Front and rear wheels

Verschiedenes Miscellaneous

Instrumente VDO Instruments

Multimedia/Infotainment Harman Multimedia/Infotainment

Heizung HV Eberspächer Heating

Alle Angaben ohne Gewähr All data without guarantee



 

 

 


